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本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

NEC の許巧な < 權製 - 改蛮などを行うことはできません。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
した 6 、お買い求めの販売店にご連絡 < ださい。 

運用した結果の影響じついては (4) 項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承ください。 


商標について 

EXPRESS 巨 UILDER と Express 円 cnic は日本電気が式尝なの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT. MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標 
です。 

記載の会社をおよび商品をは各社の商標または登録商標です。 

Windows Server 2 日 03 は Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition operating system および Microsoft 画 Windows® 
Server 2003 Enterprise Edition operating system の略称です。 

Windows 2000 は Microsoft® Windows® 200 日 Server operating system および Microsoft® Windows® 之日日日 Advanced Server 
operating system. Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略碌です。 

Windows NT は Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 4.0 および Microsoft® Windows NT® Work¬ 
station network operating system version 4.0 の略称です。 

Windows XP は Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略称です。 

Windows Me は Microsoft 面 Windows® Millennium Edition Operating System の略称です。 

Windows 98 は Microsoft® \A/indows®98 operating system の略妳でず。 

Windows 9 日は Microsoft 面 Windows 应 9 己 operating system の略称でず。 

サンプルアプリケーションで使巧しているを称は、すべて架空のものです。実在する品を、団体を、個人名とは一切閱係ありません。 
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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーバをお買いホめいただき、まことにありがとうご 
ざいます。 

本書では、 Express 5800シリーズサーバ 「 Express 5800/1 10 Eg 」 で使用するオペレーティングシ 
ステム 「 Microsoft ® Windows ® Server 2003 Standard Edition 日本語版」をインストールするち 
法について記述しています。 

( Express 已800シリーブのセットアップ （0 S のインストールを含む）は添付の CD-ROM 
「 EXPRESSBUILDER 」 の「シームレスセットアップ」機能をお使いじなることをお勤めします。） 

本書での内容は 、 Windows Server 2003やその他、使用ずるオペレーティングシステム （0 S ) の 
機能や操作ち法について十分に理紹されている方を対まに説明していまず。 0 S に関する操作や不 
巧点については，各 0 S のオンラインヘルプなどを参照してください。 


本書は上記に示ずモデル専用の説明書でず。添付の CD - ROMrEXPRESSBUILDERJ の 
中には化のモデル用の説巧書がさまれている場合をありまず。本書を参照してインストール 
をずる前に、おほいになつているモデルを確認して<ださい。 


本文中の記号について 

本で中では次の3種類の記号を使用していまず。それぞれの意巧を示します。 


A ユ-ティリティや装置を取り扱ラ上で守己なければな日ない事柄や特にを意をずべき点 

M を示しまず。 


巧 

チェック 


ユーティリティや装置を取り扱ラ上で確認をしておく必要がある点をおしまず。 


国 

ヒント 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどをおしまず。 
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ソフトウェア使用条件 

添付の CD - ROM 内のソフトウェアを使用するにあたって，添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり > その内容についてご殖認な6びにごま諾ください。 


ユーザーヴポートについて 


ソフトウエアに関する不明点や聞い合わせは別冊の r ユーザーズガイド」に記載されている保ずサー 
ビスセンターへご連絡ください。 また、インターネットを使った情報サービスも行っておりまずの 
でご利用 < ださい。 


http://nec8.com/ 

『NEC 8番街』：製品情報、 Q ら A など最新 Express 情報満載！ 

http://www.Tielding.co.jp/ 

NEC フィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Express 5800シリーブの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアル 
セットアップ」の2つのち法がありまず。本書では r マニュアルセットアップ」の手順を説 S 月します。 

それぞれのセットアップについて W 下に説明します。作 xpress 5800シリーズのセットアップは、 
r シームレスセツトアップ」を使ってセツトアップずることをお勧めしまず。） 


シームレスセットアップ 

r シームレスセットアップ」とは、八ードウエアの内部的なパラメータや状態の設をから OS 
(Windows Server 200 3) 、を種ユーティリティのインス!ルまでを添付の CD-ROM 
「 EXPRESSBUILDER 」 を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップできる Express 5800シ 
リーズ独自のセットアップちまです。 

購入時の状態と異なる八ードディスクのパーティション設定で使用ずる場合や OS を再インス I 
ルずる場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行 
います。 

シームレスセットアップの方法については r ユーザーズガイド」で説 B 月しています。 

また、巧インストールのときに前回使巧したセットアップパラメータ FD を使用すると，前回と同 
じ状態に Express サーバをセットアップすることができまず。 

「セットアッ プ パラメー タ FD 」 は、 EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を使って事前に作 
成しておくことができます。 

事前に r セットアップパラメータ FD 」 を作成しておくと、シームレスセットアップの聞に入力や違 
択しなければならない項目を省略することができます。（セットアップパラメータ FD にあるセット 
アップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成•修正することもできます）。セットアップ 
パラメータ FD の作成ちまじついては、「ユーザーズガイド」で説 S 月しています。 


マニュアルセットアップ 

Windows Server 2003やディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバのインストール、を 
種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業で巧う方までず。 


セツトアップ後にシステム固有のモジュールを適用する NEC アップデートモジュールのインストー 
ルを行ってください。 
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注意事頃 


マニュアルセツトアップを始める前にここで説明するを意事項をよく読んでください。 


システムのアップデートについて 

本体のシステム構成を変更したときは，かず本体に添付の CD - ROMrEXPRESS 己 UILDER 」 を使つ 
て、システムをアップデートしてください。詳しくは、13ぺージを参照してください。 


ダイナミックディスクへの再インス I ルについて 


ダイナミックディスクにアップグレードした八ード 
ディスクに再インストールずる際、 0 S をインストー 
ルするパーティ ショ ン W 外にパーティションが存在 
し、そのパーティションを残したい場合は、次の点 
についてを意してください。 

• 0 S をインストールするパーティションには、前 
に 0 S をインストールしていたパーテイシヨンを 
選択してください。 


( C ：) /' 

■ゆ:） 

X)(.XX GB NTF 5 么 

Ixm GB NTF 5 

正冷（システム)/ 

■正帝' 


データ領域 

(この パーテイシヨン 

を残したい場合） 


• 0 S パーテイシヨンのフオーマットについては、 
「現在のファイルシステムをそのまま使用(変更な 
し）」を違択してください。 


M 0 装置について 

インストール時に M 0 装置を接続したままファイルシステムを NTFS に設をすると，ファイルシス 
テムが正しく変換されません。 M 0 装置をかしてインストールを最初からやり直してください。 
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作成するパーティシヨンサイズについて 

システムをインス I '―ルするパーティシヨンのを要最ル限のサイズは、次の計算まか6求めること 
ができまず。 

インストールに必要なサイブ+ページングファイルサイズ+ダンプファイルサイズ 
インス!ルに'必要なサイズ = 2900 MB 

ぺージングファイルサイズな隹お）=搭載メモリサイズ X 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ+ 12 MB 


S 


♦ 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズで 
ず。ページングファイルサイズの初期サイズを r 推奨 J 値未満に設定ずると正確なデバッグ情報 
(メモリダンプ)を採取できない場合がありまず。 

♦ 1つのパーティシヨンに設定できるぺージングファイルサイズは最大で409日 MB でず。搭載 
メモリサイズ XI .已倍のサイズび40日日 MB を超える場合は、40日日 MB で設定してくださ 
い。 

♦ 搭載メモリサイズが 2 G 巳 ly 上の場合のダンプファイルサイズは、最大で r 2048 MB + 
12 MBJ でず。 


例えば、搭載メモリサイズが51 2 MB の場合、必要最ル限のパーティションサイズは、上記の計算 
方法から 


2900 M 巨 + (512 MB X 1.5) + (512 MB + 12 MB ) 二 4192 MB 


となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ページング 
ファイルサイズ」よリルさい場合はパーティションサイズを大きくずるか、ディスクを増設してく 
ださい。 

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り振ることで解決で 
きます。 


(1) インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズを設定する。 

に）ユーザーズガイドの r 障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイ 
ルサイズ分)を別のディスクに書き化むように設定する。 

〔ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスク1こない場合はインストール I こ必要なサ 
イズ+ページングファイルサイズでインス!-ール後、新しいディスクを増設してください。） 
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N 8103-巨己/ 73 A /74/80 接続時のマニュアルインス I -- ルについて 

インストール作業中に W 下のようなポップア、ソプメ、ソセージが表示されますが、システム動作上、 
問題ありませんので，[はい]をクリ、ソクして続行してください。 

じ(降は、メッセージに従ってインストール作業を続けてください。 


ソフトウュアのインストール 


/j\ は，このパージョンの町' indcms とのぶおを巧証する Windows ロゴテストじ合巧し 
ていません 

インストールを続した場合.システムの動かが巧なわれたり.システムが 
不安をになるなど、虫大な降皆を引き起こす要け!となる W 能性があります 
今すぐインストールを中がし，ソフトウュアベンダじ述なして、 Windows ロゴ 
の歲定テストに合格したソフトウェアを人手することを、 Microsoft は強く 
推黄します。 

このソフトウュアのインストールを続むしますか？ 


[ はい ] [ いいを I 


ハードウュアのインストール 
/j\ この ハー ドウ エア： 

XXXX Controller 

を畦用するためじインストールしようとしているソフトウェアは， 

このバージョ ンの Windows との巧巧巧を検がする Win ふ ms ロゴテスト 
にた格していません。 

インストールを結りした場 rv . システムの動巧;が巧なわれたり.システムが 
不安をじをるなど.虫大な降苦を引きおこすお財となる W 能性があります， 
今すぐインストールを中断し， Windows ロゴテストに台格したソフトウェアが 
人手可能かどうか.ハードウェアベンダに確認されることを. Microsoft は 
硬く推黄します。 

このソフトウエアのインストールを拐行しますか？ 


[ は1、 I I いいを I 


アップグレードインス I ルについて 

• アップグレード前に、 PROSETI がインストールされている場合は、 PROSETI を削除してか 
ら' アップグレードしてください。 Teaming の設をがされている場合は> Teaming を解除して 
せら、 PROSETI を削除してください。 

• アップグレードインストール中，じ(下のポップアップメッセージが表示された場合は、[キャン 
セル]を違がしてください。 

’ <ディスクの挿人> '' 

'Intel PRO Adapter CD-ROM or floppy disk ' のラベルの付いた 
CD を CD - ROM ドライブに挿入して、 [ OK ] をクリックしてください。 

フ□、ソピーディスクなど、別の場所か6ファイルをコピーする 
、 場合も、 [0 K ] をクリックしてください。 _ ) 

• 0 S のアップグレード完了後，「おしい八ードウエアのお化ウィザード」が表示された場合は、 
[キャンセル]を違択してか6システムのアップデートを行ってください。 
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N 8103 -73 A /80 接続時のアップグレードインス I ルについて 

SCSI コント日ーラ （ N 8103-65)、ディスクアレイコント日ーラ ( N 8103 -73 A /80)、 ディスクミ 
ラーリングコント□-ラ ( N 8103 -74) を使用している場合、アップグレードインストール後、デパ 
イスマネージャよりドライバのアップデートがあ要になります。「ドライバのインス I ルと詳細 
設定」を参照してドライバをアップデートしてください。 


N 8103-已巨接続時のアップグレードインス I ルについて 

アップグレードインストール中、 W 下のようなポップアップメッセージが表示される場合がありま 
す。 

「〕ピー元」に rD :¥ l 386」 と入力し， [ OK ] をクリックしてくださいの:は CD ドライブのドライブ文 
字)。 

デジタル署名のお認が表示されますが，[はい]を逞択して<ださい。 


なお、サポートディスク （Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER ) からのイ 
ンストール時やデジタル署をの植認時に[キャンセル]や[し^いえ]を違択すると、 N 8103 -56 のドラ 
イバが適庙されない状態となり、システムが立ち上がらなくなる場合があります。絶対に違択しな 
いでください。 

ァイルが必要 

Adaptec Windows 2000 Family M 肌 ager Set v 1.12 S 上のファイル 
'adpul SOm . sys ' があ要です。 

ファイルの格納場所へのパスを入力して、 [0 K ] をクリ、ソクしてください。 

V_ J 


己 






マニュアルセットアップ 


マニュアルセットアップで Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版似下 、 「Windows 
Server 2003」と呼ぶ）をインス I -- ルする手順を次に示します。 

シームレスセツトアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 


Q セットアップを始める前に必ず2ページの r ま意事項」を参照してください。パーティションの作成 
やダイナミックディスクへのインストールに関ずる説明がありまず。 


マニュアルセットアップに必要なちの 


作業を始める前に次のディスクや説明書を用意しまず。 

□ EXPRESS 巨 UILDER ( CD - ROM ) 

□ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版に D - ROM ) 

□ Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESS 目 UILDER (または 1.44 M 巨フォーマットの 
3.5 インチフ□、ソピーディスク1枚） 

□ ファーストステップガイド 

□ ユーザーズ ガイド 
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インストールの準備 


インストールを始める酣こ 「Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 」 を作成 
してください。 

Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER は、次の 2 通りのちまで作成ずるこ 
とができまず。 

• EXPRESSBUILDER で Express サーバを起動して表示されるメニューか6作成ずる 

Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER を作成するために使用できるコ 
ンピュータが Express サーバしかない場合は、このちまで作成します。ただし、 Express サーバ 
が Windows Server 2003で動作できる場合は、この後の「マスターコント□—ルメニューか 
ら作成する」でも作成することができます。 

次の手順で作成します。 

7 3.已インチフ□ッピーディスクを1枚用意ずる。 

2^ Express サーバの電源を ON にずる。 

3 Express サーバの CD - ROM ドライブに CD - ROMrEXPRESSBUILDER 」 をセットず 
る。 

4 CD - ROM をセットした5、リセットずる （< Ctrl >+< Alt >+< Del > キーを巧ず）か、電 
源を OFF / ON して Express サーバを再起動ずる。 

CD - ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESS 己 UILDER が起動します。 

与 「ツールメニュー」か日「サボートディスクの作成」を選択ずる。 

巨 「サボートディスク作成メニュー」か SrWindows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 を選択ずる。 

7画面の指示に従ってフ□ッピーディスクをセットずる。 

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が作成されます。作成 
した 「Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 」 はライトプ□テク 
卜をし、ラベルを目占って大切に保管してください。 
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• マスターコント□-ルメニューか s 作成ずる 


マスターコント□ールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。 

— Windows Me /98/95 
一 Windows XP / 2000 
— Windows Server 2003 
— Windows NT 4.0 

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスター 
コン ト 日ールメニューか 6 Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER を作 
成ずることができます汇 xpress サーバも含まれます）。 

次の手順で作成します。 

7 3.已インチフ□ッピーディスクを1枚用意ずる。 

P Windows Me /98/9 已、または Windows XP / 2000 、 Windows Server 2003、 
Windows NT 4.0を起動ずる。 


3 CD 书 OMEXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセツトずる。 


マスターコント□-ルメニューが起動します。 
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已 


[ソフトウエアのセットアップ]を左ク 
リックし、 [ OEM ディスクの作成]- 
[for Windows Server 200 3] の順 
にメニューを選択ずる。 


ヒント 


右クリックで現れるポップアッ 
プメニューでも同様の操作がで 
きます。 


画面の指示に従ってフ□ツピーデイス 
クをセツトずる。 


〇♦ンラインドキユ>ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


o 


ソフトウェ 7 の 1 
セットアッ プ^ 


NEC 


「Windows Server 2003 OEM-DISK 
for EXPRESSBUILDER 」 が作成され 
まず。 


作成した 「Windows Server 2003日 EM-USK for EXPRESS 目 UILDER 」 はライトプ □ 
テクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。 
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Windows Server 2003のインストール 


インストールロが巧規インストール」と Windows 2000か6の r アップグレードインストール」が 
あります。 


新規インストール 


次の手順に従ってインストールします。 


7 システムの電源を ON にずる。 

P Express サーバの CD-ROM ドライブに Windows Server 2003 CD - ROM をセット 
ずる。 


Windows Server 2003 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットした6、リセット 
ずる （< Ctrl >+< Alt >+< Del > キーを巧ず)か、電源を OFF / ON して Express サーバを 
再起動ずる。 

因 


CD-ROM からシステムが立ち上がり、 Express サーバが再起動します。 

Windows Server 2003のセットアップ画面が表示されまず。画面が表示されなかった 
場合は、く En お「>キーが正しく押されていません。もう一度システムの電源を ON し直し 
てから始めてください。 

4 装置にディスクアレイコント□-ラ （ N 8103 -73 A /80)、 ディスクミラーリングコン 
卜□—ラ ( N 8103-74)、 SCSI コント□—ラ ( N 8103 -6 已)が取り付け6れている場合 
は、画面下部に 「PRESS F 6 け you need to install a third party SCSI or RAID 
driver ..」 が表示されている間にく F 6> キーを巧ず。 


A - ドディスク上に起動巧能な OS がインス I ル済の場合は、画面上部に 「Press 
any key to boot from CD .」 が表示がされている間に < Enter > キーを f 甲してくだ 
さい。起動巧能な 0 S がを在しない場台は不要でず。 


Q 

チェック 


< F 目>キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあ5われません。 


^ な下のメッセージび表示された 6< S > キーを巧ず。 

Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 

support for the following mass storage devices . 

\ ___ / 


g 













じ(下の; < 、ソ セージが表示されます。 


广 

Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\ ___ / 


Windows Server 2003 OEM - D 旧 K for EXPRESSBUILDER をフ□ッピーディス 
クドライブドライブにセットし、 < Enter > キーを巧ず。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

装置にディスクアレイコント□-ラ ( N 8103 -73 A /80)、 ディスクミラーリングコン 
卜□—ラ ( N 8103 -74) もしくは SCSI コント□—ラ( N 81日 3-6 己)が装着されている場 
合は、 SCSI アダプタリストか Sm 下のいずれかを選択し、 く Enter > キーを巧ず。 

- N 8103 -65 の場合 

[INITIO 1 NI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

一 N 8103 -73 A の場合 

[LSI Logic MegaRAlD i 4 IDE RAID Controller ] 

- N 8103 -74 の場合 

[ Win.NET 2003 Promise FastTraklOO (怖） LP / TX 2 Controller ] 

一 N 8103 -80 を装着の場合 

[MegaRAlD SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 

じ(降は、メッセージに従って作業を続けてください。 

インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。 
ファイルのコピーの後、自動的に再起動しまず。 

因 


国 

ヒント 


降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファース 
トステップガイド」を参照してください。 

13ぺージ1•ソ降の説明を参照してシステムのアップデートを巧う。 


100000 MB (100 G 日)な上の領域を持ったディスクに Windows Server 2003を 
インストールずる場合、デフォルト値のパーテイシヨンサイズむ外では、已巧 
(99999 MB ) な下の値しか設定できません。 


フロッピーディスクおよび CD-ROM を取り出す'必、要はありません。ただし、フロッ 
ピーディスクを取り出さない場合は、 CD-ROM も取り出さないでください。 


14ページ!•ソ降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をずる。 










アップグレードインス!ル 


Windows 2000がインストールされている装置を Windows Server 2003にアップグレードする 
手順を次に示します。 

7 システムの電源を ON にし 、 Windows 2000を起動ずる。 

2 管理ち権限を持ったューザーで□グオンずる。 

3 Windows Server 2003 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトずる。 

[実行する操作の逞択]画面が表示されまず。 


国 

ヒント 


4 [Windows Server 2003をインス I -- ルずる]を選択ずる。 

アップグレードかが規インストールかを違択するダイア□グボックスが表示されます。 

「アップグレード(推奨)」を還択し、[次へ]をクリックずる。 

メッセージに従って作業を続けてください。ファイルのコピー後、自動的に再起動しま 
す。 


国 

ヒント 


Q 装置にディスクアレイコント□-ラ （ N 8103 -73 A /80)、 ディスクミラーリングコン 
卜□—ラ ( N 8103-74)、 SCSI コント□—ラ ( N 8103 -6 已)び取り付け目れている場合 
は、画面下部に 「PRESS F 色け you need to install a third party SCSI or RAID 
driver ..」 が表示されている間にく F 6> キーを押ず。 

Q 

チ;！:ツク 


< F 6> キーを巧しても、このときには画面上には何の密化もあ5われません。 


Windows Server 2003 CD - ROM またはバックアップ CD - ROM は CD - ROM ドライブじ 
挿乂したままでかまいません。 


[実行する操作の選が]画面が表示されない場合は、 「< CD - R 0 M ドライブ>: 
¥ SETUP . EXE 」 を実斤してください。 


< F 6 キー>を押す必要がない場合は、これ t (降の手順はあ要ありません。画面の指示に 
従ってセットアップしてください。詳細については r ファーストステップガイド」を参照 
してください。 










m 下のメッセージが表示された 5< S > キーを巧ず。 


Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system，or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 
support for the following mass storage devices . 

\_ J 

じ(下の; < 、ソセージが 表示されます。 


Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\ _ ) 

Windows Server 2003 OEM - D 旧 K for EXPRESSBUILDER をフ□ツピーディス 
クドライブドライブにセツトし、 < Enter > キーを巧ず。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

装置にディスクアレイコント□-ラ （ N 8103 -73 A /80)、 ディスクミラーリングコン 
卜□—ラ ( N 則 03-74) もしくは SCSI コント□—ラ ( N 8103 -6 日)が装着されている場 
合は、 SCSI アダプタリストか目む下のいずれかを選択し、く Enter > キーを巧ず。 

一 N 8103 -65 の場合 

[INITIO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

一 N 8103 -73 A の場合 

[LSI Logic MegaRAlD i 4 IDE RAID Controller ] 

一 N 8103 -74 の場合 

[ Win.NET 2003 Promise FastTraklOO ( tm ) LP / TX 2 Controller ] 

一 N 8103 -80 を装着の場合 

[MegaRAlD SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 

じ(降は、メッセージに従って作業を続けてください。 

次ページむ降の説明を参照してシステムのアップデートを行ラ。 


14ページ攻隨の説明を参照してドライバのインス I -ールと詳細設定をずる。 





システムのアップデート 


システムを再起動後、をずじ(下のようじシステムをアップデートしてください。 


因 


巧の場さちおずシステムのアップデートを行ってください。 

• システム構成を変更した場合(システム構成を変更したを、再起動を促ずダイアログボックス 
び表示される場合は[しル1え]をク U ックし、システムをアップデートしてくだをい。） 

• 修復プ□セスを使用してシステムを修復した場合 

• バックアツプ媒体か5システムを U ストアした場合 


1 管 S ち権限のあるアカウント ( administrator 等)で、システムに□グオンずる。 

P CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセットずる。 

マスターコント□—ルメニューが表示されます。 

3 [ソフトウェアのセットアップ]をちク 
U ックし、[システムのアップデート] 

をクリックずる。 


右クリックで現れるポップアッ 
プメニューでも同横の操作がで 
ヒント きます。 


画面のメッセージに従って作業をすす 
め 、 Service Pack を適用してくださ 
い。[コンピュータの再起動]ダイア □ 
グボックスが表示されます。 




4 [コンピュータの再起動]をク U ックしてシステムを再起動させる。 

与システムのシャツトダウン開始を、ただちに CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - 
ROM ドライブか S 取り出す。 
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ドライパのインストールと詳細設定 


本体標準装備の各種ドライバのインストールとセットアップを巧います。 

ここで記載されていないドライバのインス I '―ルやセツトアップについてはドライパに添付の説明 
書を参照してください。 


PROSet 

PROSet は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能お認ユーティリティです。 
PROSet を使用することにより、じ(下のことが行えます。 

ーアダプタ詳細情報の確認 

ーループバックテスト、パケット送信テストなどの彰断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に優れた環境を提 
巧し、サーバスイッチ闇の スルー プットを向上させることができます。 

このような機能を利用ずる場合は， PROSet が企、要になりまず。 PROSet をインス I ―ルする場合 
は、と J 下の手順に従ってください。 

7 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセットずる。 

2 エクスプ□-ラを起動ずる。 

<標準のスタートメニューモードの手順> 

スタートメ ニ ューか6 [エ クスプ□ー ラ] をクリ 、ソク する。 

<クラシックスタートメニューモードの手順> 

スタートメニューか6[すべてのプ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、にク 
スプ□—ラ]をクリ，ソクする。 

3 「< CD - ROM のドライブレター>:¥ WINNT ¥ DOTNET¥BC 1 ¥ PRO Set 
¥ WS 03 XP 32」 ディレクトリ内の rPROSet . exe 」 アイコンをダブルクリックずる。 

[ Intel ( R ) PROSet - Installshield ウィザー円が起動します。 

4 [巧へ]をクリックずる。 

R [使用許諾契約のを項に同意します]を還択し、[巧へ]をクリックずる。 

巨 [標準]を選択し、[巧へ]をク U ックずる。 
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7 [インス! — ル]をクリックずる。 

[ Ins ねり Shield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

Q [完了]をクリックずる。 

Q システムを再起動ずる。 

W 上で完了です。 


ネットワークドライバ 

標準装備のネットワークポート用ドライバは、システムのアップデート時に自動的にインストール 
されますが、転をま度と Duplex モードの設定が必要でず。 

じ(下の手順に従って設定してください。 



ヒント 


サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニ 
夕]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム（またはパケッ 
りを監視することができます。ネットワーク障害の解がなどにを効なツールです。インストールの 
手順は、ユーザーズガイドを参照してください。 


あ要に応じてプロトコルやサービスの追力日/削除をしてください。[ネツトワークとダイヤルアップ 
接続]か6□—カルエリア接続のプ□パティダイア□グボックスを表示させて巧います。 


PROSet びインス I ルされていない場合 

7 「□-カルエリア接続のプ□バティ」ダイア□グボックスを開く。 

<標準のスタートメ ニュ ーモードの手順> 

① スタートメニューか6[コント□-ルパネルト[ネットワーク接綱イ□-カルエリ 
ア接続] ( Intel ( R ) PR 0 100 Network Connection ) をクリ、ソクずる。 

② 〔プ□パティ]をクリックする。 

<クラシックスタートメ ニュ ーモードの手順> 

① スタートメニューから[設を]^[ネットワーク接続]をクリックする。 

② [□— カル接編アイコン ( Intel ( R ) PR 0 100 Network Connection ) をちクリ、ソクし、 
ポップアップメ ニュ— から[プ□パティ]をクリックする。 

2 [構成]をクリックずる。 

ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 
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3 [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を HUB の設定値と同じ値 
に設定ずる。 

4 ネットワ-クアダプタのプ□バティダイア□グボックスの [0 K ] をクリックずる。 

PROSet びインス I ルされている場合 

1 「Intel PROSet 」 ダイア□グボックスを開く。 

<標準のスタートメ ニュ ーモードの手順> 

スター トメ ニュー から[コント□-ルパネルト [Intel PROSet ] をクリ 、ソク する。 

<クラシックスタートメ ニュ ーモードの手順> 

① スター トメニューか6[設を]^[コント□ールパネル]をクリ、ソクずる。 

② [Intel PROSe ロアイコンをダブルクリ、ソクする。 

ク リスト中の [ Intel ( R ) PRO 100 Network Connection ] をク U ックして選択ずる。 

3 [速度]タブをク U ックし、リンク速度とデュプレックス設定を HUB の設定と同じ値に設 
定ずる。 

4 [Intel PROSet ] ダイア□グボックスの[適用]をク U ックし、 [0 K ] をク U ックずる。 


再インストール 

ネツトワークドライバは、自動的にインス I ルされます。手動でのインス I ルを巧う'必要はあ 
リません。 


オプシヨンのネットワークボードのドライバ 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -84/103) を使用する場合は、ドライバが自動的にインス 
トールされますのでボード添付のドライバを使用しないでください。 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -84/103) を使用する場合は、 EXPRES 犯 UILDER CD - 
R 0 M に格納されているドライバをインス I -―ルしてください。 

N 81 04-84/1 03ボードの場合 

システムディレク hU :¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ BC 1¥ PR 01000¥ WS 03 XP 32 
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インス I -- ル手順が不日月な場合は、「オプションボード用ネットワークドライバのインス I -- ル」を 
参照してください。 

N 8104 -103 を使用ずる場合は、 PROSet を起動し[詳細設走]タブより、 TCP セグメンテーション 
のオフ□—ド」の値を r オフ」にして使用してください。 


オプションボード用ネットワークドライバのインス!-ール 

7 デバイスマネージャを起動する。 

P [ネットワークアダプタ]一 [ Intel ( R ) PR 0/1 000〜]をダブルクリックずる。 

[ Intel ( R ) PRO / 1000-のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 


ヒント 

3 [ドライバ]タブを還択し、[ドライバの更新]をク U ックずる。 

[八ードウエアの更巧ウィザード]が表示されます。 

4 [-覧または特定の場所か己インストールずる(詳細)]を還択し、[次へ]をクリックず 
る。 

欧の場所で最適のドライバを検索ずる]を選択し、[巧の場所を含める]にチ I ックを入れ、 
レ CD 书 0 M ドライブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ BC 1¥ PR 01000¥ WS 03 XP 32」 
と入力し、[巧へ]をク U ックずる。 

ドライバの検索が開始され、検索後インストールが始まります。しば6くすると、[八一 
ドウエアの更新ウィザードの完了]画面が表示されまず。 

Q [完了]をクリックずる。 

W 上で完了です。 



• [? その他のデバイス]-- [? イーサネットコントローラ]がある場合は [? イーサネット 
コントローラ]をダブルクリツクしてください。 

• rlntel ( R ) PR 0100 Network Connection 」 はオンボードになります。これなかの 
ネットワークアダプタをがオプションボードになります。 


グラフィックスアクセラレータドライバ 

グラフイ、ソクスアクセラレータドライバは自動的にインス I -ールされまず。手動でのインストール 
を巧う必要はありません。 
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USB 2.0ドライバ 

USB 2.0 ドライパは、賭人時にインストール巧みでず。 

システムの修復や再セツトアップの際は、システムのアップデートを行うと自動的にインス!■'ール 
されまず。 


N 81 03-6 已 /73 A /74/80 用ドライノ f 


SCSI コント日ーラ ( N 8103-65)、またはディスクアレイコント□-ラ ( N 8103 -73 A /80)、 ディス 
クミラーリングコント日ーラ ( N 8103 -74) を使用していて、アップグレードインストールをした場 
合' アップグレードインス I ル後にデバイスマネーツャよりドライバのアップデートが企、要にな 
りまず。次の手順に従つてドライバをアップデートしてください。 


1 [スタートメニュ ー] 一[管理ツール]一[コンピュータの管理]か6デバイスマネージヤを 
起動ずる。 


2 け下のドライバを選択し、ドライバタブか5[ドライバの更新]をクリックずる。 


N 8103 -65 使用時： 
N 8103 -73 A 使用時: 
N 8103 -74 使用時： 
N 8103 -80 使用時： 


[INITIO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

[LSI Logic MegaRAID i 4 IDE RAID Controller ] 

[ Win 2000 Promise FastTraklOO ( tm ) LP / TX 2 Controller ] 
[MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 


八ードウエアの更新ウイザードが表示されます。 


3 「一覧または特定の場所か S インストールずる（詳細)」を選択し、[巧へ]をク U ックず 
る。 

4 「検索しないで、インス!ルするドライバを選択ずる」を選択し、[巧へ]をク U ックず 
る。 

[ディスク使用]をクリックずる。 

Q フ□ッピーディスクドライブに Windows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER をセツトして、製造元のファイルのコピー元に rA :¥」 と入力し、 
[0 K ] をクリックずる。 
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7 政下のドライバを選択し、[次へ]をクリックずる。 


N 8103 -65 使用時： 
N 8103 -73 A 使用時: 
N 8103 -74 使用時： 

N 8 103-80 使用時 


[INmO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

[LSI Logic MegaRAID i 4 IDE RAID Controller ] 

[ Win.NET 2003 Promise FastTraklOO ( tm ) LP / TX 2 
Controller ] 

[MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 


□ Zf テストに合格していないことを知らせるのポップアップが表示されますが、システ 
ム上問題ありません。 [0 K ] をクリックしてください。 


これでドライバのアップデートは完了です。画面の指示に従ってシステムを再起動してください。 


障害処理のためのセツトアツ 


障害が起きたときに障害か6より早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細 
な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。 
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